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Utför nedanstående moment före start

Inställning av handtagets höjd Genom 
att vinkla det uppåt eller nedåt

1.	 Lossa de nedre snabbspännena (6).
2.	 Ställ in önskad höjd på handtaget.
3.	 Stäng snabbspännena.

Inställning av klipphöjd
1.	 Drag spaken (17) en bit framåt.
2.	 Drag spaken utåt.
3.	 Ställ in önskad klipphöjd och släpp sedan in spaken i 
sitt läge.

Sätt fast gräsuppsamlaren
1.	 Lyft upp skyddsklaffen och håll kvar den.
2.	 Passa in uppsamlaren på plats i gräsklipparen.
3.	 Kontrollera att uppsamlaren sitter ordentligt fast.

Start och Stopp av gräsklipparen

Start av gräsklipparen
Tryck i säkerhetsnyckeln (12) vid batteriet.
1.	 Tryck och håll in låsknappen (1).
2.	 Drag starthandtaget (3) uppåt och håll kvar. 	 	 	 	
	 Gräsklipparen startar. 
	 OBS! Fördröjning på drygt 1 sek!
3.	 Släpp låsknappen.

Stoppa gräsklipparen
Släpp starthandtaget.

Varning! Avlägsna stenar, kvistar, lösa barkbitar och andra föremål där 
gräsklipparen ska användas. Läs säkerhetsanvisningarna.
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Skötsel och underhåll
Varning!
Ta alltid bort batteriet innan underhållsarbete eller rengöring påbörjas.

1.	 Spola inte gräsklipparen med vatten. Inträngande vatten kan förstöra batteriet och den 
elektriska motorn.
2.	 Rengör gräsklipparen noggrant efter klippningen med en tygtrasa, borste eller 
dylikt.
3.	 Gör vid behov rent batteriets ventilationsöppningar med en ren trasa eller liknande.

Speciell inspektion nödvändig
1.	 Om gräsklipparen träffar ett föremål (sten el. liknande).
2.	 Om motorn stannar plötsligt.
3.	 Om knivbladet är böjt (rikta inte bladet).
4.	 Om motoraxeln är böjd (rikta inte axeln).
Byt ut eller slipa knivbladen när klippsäsongen är slut. Låt alltid en auktoriserad verkstad 
slipa knivbladen (risk för obalans).

Varning! Obalanserade knivblad gör att gräsklipparen vibrerar våldsamt och 
innebär en skaderisk.

Förvaring av gräsklipparen

Rengör gräsklipparen. Låt motorn svalna innan 
gräsklipparen ska förvaras. Förvara gräsklipparen på 
ett torrt ställe. För att spara utrymme kan man ta av 
gräsuppsamlaren samt vika ner det övre handtaget, lossa 
snabbspännena och vik ner handtaget. Försäkra dig om 
att kablarna inte fastnar när övre handtaget viks upp/ner. 
Tappa inte handtaget.
Ta bort säkerhetsnyckeln och batteriet före förvaring. 
Förvara säkerhetsnyckeln på ett säkert ställe.
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Byte av knivbladen

Fara! Rör aldrig knivbladens egg. Använd alltid skyddshandskar vid arbete med 
knivbladen. Batteriet måste alltid vara urkopplat före arbetet.

Notera knivbladens rotationsriktning (pil).

Demontering
Lossa skruven (16).
Tag av knivbladen (17).

Montering
Notera rotationsriktningen (pil) och 
montera i omvänd ordning.

Felsökning
Varning! Ta alltid bort batteriet innan underhållsarbete eller rengöring påbörjas 
och vänta till dess knivbladen stannat.

1.	M otorn går inte att starta
-	 Kontrollera batteriet och säkerhetsnyckeln.
-	 Starta på klippt/kort gräs.
-	 Rengör gräsutkastarkanalen/huset (knivbladen måste kunna rotera fritt).
-	 Korrigera klipphöjden.

2.	M otorn tappar kraft
-	 Korrigera klipphöjden.
-	 Rengör gräsutkastarkanalen/huset.
-	 Slipa knivbladen eller byt ut mot nya.
-	 Låg status på batteriet?

3.	G räsuppsamlaren fylls inte tillräckligt
-	 Korrigera klipphöjden.
-	 Låt gräset torka om det är fuktigt.
-	 Slipa knivbladen eller byt ut mot nya.
-	 Rengör gallret på gräsfångaren.
-	 Rengör utkastkanalen/huset.
-	 Kontrollera att ventilationsklaffen kan röra sig
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Detaljritning 
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Ref. Beskrivning Ref. Beskrivning
1 Hjulkapsel 46 Bult
2 Packning 47 Chassi
3 Packning 48 Handtag
4 Hjuldistans 49 Nyckelsäte
5 Hjul 50 Chassi
6 Distans 51 Knapp
7 Hjulaxel 52 Batteri 
8 Bricka 53 Batterianslutning
10 Bult 54 Bult
11 Låspinne 55 Nyckel
12 Låspinne 56 Batterilucka
13 Hjulaxel 57 Fixeringsplatta
14 Distans 58 Rotationsplatta
15 Låspinne 59 Hjul
16 Hjul 60 Hexagonbult
17 Hjulkapsel 61 Vajer
18 Täckplatta 62 Handtag (ner)
19 Bult 63 M8 mutter
20 Fjäder 64 Knopp
21 Justering 65 Bågbricka
22 Bult 66 Låspinne
24 Metallblock 67 Handtag (upp)
25 Bult M9X1 68 Låshölje(höger)
26 Knivblad 69 Låsknapp
27 Fläkt(ner) 70 Fjäder
28 Anslutningspol A(65) 71 Lås
29 Anslutningspol B(106) 72 Kontrollblock
30 Anslutningspol C(120) 73 Fäste
31 Plastring 74 Fjäder
32 Bult 75 Låspinne
33 Chassi 76 Låshölje (vänster)
34 Bult 77 Bult
35 Motorstyrning 78 Bult
36 Fästbricka 79 Bult
37 Bult 80 Underlag (vänster)
38 M8 mutter 81 Vridfjäder
39 Plastplatta 82 Starthandtag
40 Gräsuppsamlare 83 Underlag (höger)
41 Täckplattafjäder 84 Fäste
42 Täckplatta bak 85 Låspinne
43 Elmotor 86 Låspinne
44 Hexagon bult 6x35 87 Snabbspänne
45 Bult
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