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Montering av sax
Varning! Använd handskar vid byte av sax.

Sätt fast saxen.
1.	 Passa in kanten på saxen under sargen och 
passa sedan in hålen i saxen med drivpinnarna. Se 
till att alla 4 hakarna är innanför huset innan du 
skjuter bottenplattan (5) på plats.
2.	 Skjut bottenplattan mot saxen så att den låses 
fast. 

a

b

Ta av saxen.
1.	 Vänd trimmaren upp och ner så att bottenplattan kommer uppåt. Tryck in låsknappen 
för saxen (6) och skjut sedan från bottenplattan (5) till olåst läge, ta loss bottenplattan med 
saxen (5), och avlägsna från huset.

6

5
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Montering av teleskophandtag

Inpassning av teleskophandtaget
1.	 Passa in trimmerdelen i spåren på teleskophandtagets bottenplatta (14)
2.	 Anslut kontakten i handtaget med uttaget (11).
Kontrollera att busktrimmern/grästrimmern sitter ordentligt fast på teleskophandtaget.

Demontera trimmerdelen på omvänt sätt.

Justering av handtagets längd
1.	 Lossa låskragen (15)
2.	 Drag ut skaftet för att öka höjden eller skjut in det för minskad höjd.
3.	 Spänn låskragen (15).

11

14

15
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Laddning av batteriet
Batteriet är fast monterat i trimmerdelen. Batteriet är skyddat mot full urladdning. 	
När batteriet är tomt stängs busktrimmern av genom en skyddskrets; saxen stoppar.

Kontrollera att nätspänningen stämmer 
överens med laddarens specifikation.
Sätt laddningskabeln i laddningsuttaget 
(7) och anslut laddaren till ett vägguttag. 
Laddningen börjar direkt.
Röd lampa: Batteriet laddas.
Grön lampa: Batteriet är fulladdat.
Den gröna indikeringen fortsätter att 
lysa så länge laddaren är kopplad till 
vägguttaget.
När laddningen är klar, (cirka 4 timmar), 
koppla loss kabeln trimmerdelen och 
laddaren från vägguttaget.
Batteriet (och därmed handtaget) blir 
varmt under laddning, detta är fullt 
normalt.
Ta för vana att alltid koppla loss 
trimmerdelen (med batteriet) från 
laddaren när det är fulladdat för att 
undvika eventuell överladdning.

Fara! Följ samtliga säkerhetsanvisningar vid 
användande av uppladdningsbara batterier. 
Använd inte busktrimmern då den laddas.

Batteriet är delvis laddat vid leveransen. Se till att batteriet laddas upp fullt innan 
busktrimmern används första gången.
Litiumjonbatterier kan laddas när som helst utan att man försämrar livslängden. Avbrott i 
laddningen skadar inte batteriet. Batteriet kan endast laddas när temperaturen ligger inom 
det intervall som specificeras under ”Tekniska Specifikationer”. Ladda endast inomhus.

Batteritid
Batteritiden är beroende på häcken/buskens typ, grentjocklekar samt 
lufttemperaturen. Men också hur många start och stopp som görs under arbetet. 
Varje start tar mer batterikraft.

7
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Start och stopp av Busktrimmern
Varning.
Håll händer och fötter borta från saxen när busktrimmern startats.

Start
1.	 Tryck in säkerhetsspärren (2) och sedan strömbrytaren (4).
2.	 Släpp säkerhetsspärren.

Stopp
Släpp strömbrytaren.

Samma förfarande gäller när trimmerdelen  sitter 
monterad på teleskophandtaget.

2

2

4

4



21

90 0 

900

Justering av trimningsvinkel
Varning! Lyft inte upp busktrimmern med teleskophandtaget över huvudhöjd.

1.	 Drag ut teleskopshandtagets bottenplatta (14) tills 
du kan rotera den.
2.	 Vrid bottenplattan 90 grader moturs eller 90 grader 
medurs för att ändra trimningsvinkeln.
3.	 Släpp bottenplattan.

14

14

Användning
Håll busktrimmern från kroppen och stå stadigt.

Trimning av buskar/häckar
Klipp inte grövre stammar än 8 mm. Klipp stadigt och längs med stammen så att grenarna 
matas in i saxen. Det dubbelkniviga saxen möjliggör klippning på två sidor eller så kan 
man klippa från sida till sida. 
Sätt tillbaka saxskyddet efter användning.

Kanttrimning av gräs
För trimmern längs kanten på gräsmattan. Låt inte trimmern komma i kontakt med 
stenlagd gång, stenar eller stengärden. Det sliter fort ner saxen. 
Sätt tillbaka saxskyddet efter användning.
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Underhåll
För att busktrimmern ska fungera under lång tid bör följande underhåll göras regelbundet.
-	 Kontrollera så att inte saxen sitter lös eller är skadad och att inga andra delar är 
skadade.
-	 Kontrollera så att kåpor och skydd är oskadda och sitter fast ordentligt. Utför 
nödvändigt underhåll eller reparationer före användning.
-	 Ifall produkten inte fungerar så som den ska trots kontroll vid tillverkning och test, bör 
reparation utföras av en auktoriserad verkstad.

Underhåll av saxarna
-	 Gör alltid rent saxen efter användning
-	 Kontrollera saxens kondition och skärpa.
-	 Använd saxskyddet när busktrimmern inte används.

Rengöring
-	 Rengör busktrimmern med en mjuk borste eller tygtrasa. Använd inte vatten, 
lösningsmedel eller andra rengöringsmedel. Ta bort alla klipprester, särskit från 
ventilationsöppningarna.

Förvaring
Montera väggfästet på ett ställe utom räckhåll för barn och 
på en torr plats. Använd de 4 medföljande skruvarna.

-	 Sätt busksaxen med grästrimmer monterad i väggfästet.
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Felsökning
I de flesta fall kan mindre fel leda till att busktrimmern inte fungerar som den ska. Sådana 
fel kan man ofta själv avhjälpa. Följ felsökningsråden nedan innan du kontaktar service 
verkstad.

1.	T rimmern startar inte
-	 Kontrollera så att batteriet är fulladdat.
-	 Om några delar är skadade som till exempel strömbrytaren eller motorn, kontakta 
service verkstad.

2.	 Busktrimmern går ojämnt
-	 Någon av strömbrytarna på handtaget är trasiga, kontakta service verkstad.
-	 Batteriet håller på att ta slut.
-	 Glappkontakt inuti maskinen.
-	 Strömbrytare trasig, kontakta service verkstad.

3.	M otorn går men saxen rör sig inte
-	 Skärbladen är oskarpa, låt slipa saxen.
-	 Skärbladen är skadade, se över saxen och åtgärda felet.
-	 För hög friktion, otillräcklig smörjning. Smörj med oljespray.
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